
Vloeistofleidingen: Vloeistof-leiding (benzine),NBR/CR Ø 8 x 14mm, 1mr
 

Vloeistof-leiding (benzine),NBR/CR Ø 8 x 14mm, 1mr

  

WaarderingNog niet gewaardeerd 
Prijs
Verkoopprijs: 9,90 €

Stel een vraag over dit artikel 

Beschrijving 

Kraftstoffschlauch / Benzinschlauch NBR/CR Ø 8 x 14mm, Länge 1m

Ersetzen Sie Ihren porösen oder unansehnlichen Kunststoff-Benzinschlauch durch einen neuen, gewebeverstärkten und stabileren Schlauch!

Dieser gewebeverstärkte Kraftstoffschlauch ist hergestellt aus dem Material NBR/CR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk/Chloropren-Kautschuk)
gemäß DIN 73379 1 Typ 2A. Er ist UV- und Ozon-beständig und auch für E10 und Bio-Diesel geeignet. Dazu ist er scheuerresistenter als
Kunststoffschläuche und zeichnen sich insbesondere durch eine hohe Temperatur- und Hitzebeständigkeit aus. Er ist äußerst flexibel und so
ausgelegt, das ein Abknicken des Schlauches durch eine ungünstige Verlegung quais nicht vorkommen kann. Auch für Pkw geeignet.

Innendurchmesser  8 mm
Außendurchmesser 14 mm
UV und Ozon-beständig
beständig gegenüberOttokraftstoffen, E10, Diesel, Bio-Diesel, Heizöle, Wasser und Luft
temperaturbeständig im Bereich von -40 bis 90°C (kurzfristig bis zu 110°C)
Betriebsdruck: 10 bar
Berstdruck: 30 bar
Farbe: Schwarz
Länge: 1 Meter
Material: NBR/CR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk/Chloropren-Kautschuk)
nicht für die Montage im Kraftstoff liegend geeignet

Eenheden in doos: 1 

Beoordelingen

Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel. 
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